
AutoCAD SHX Text
Dreno PVC   50x435 cd 2m

AutoCAD SHX Text
Placa Pré-moldada

AutoCAD SHX Text
Concreto Armado fck 20 MPa

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE BB

AutoCAD SHX Text
Perfil Laminado W610x140 c/ reforço na base (2,5cmx21cmx9,50m) reforço centralizado no vão

AutoCAD SHX Text
Perfil W250x22,3

AutoCAD SHX Text
Parafuso  "34"

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:25

AutoCAD SHX Text
PERFIS LAMINADOS 2 x 2 x W610x140 x 15 metros

AutoCAD SHX Text
Reforço na Base

AutoCAD SHX Text
bf(s) => 23 cm bf(i) => 23 cm d => 61,7 cm

AutoCAD SHX Text
tw => 1,31 cm tf => 2,25 cm

AutoCAD SHX Text
Chapa de Reforço na Base: (no meio do vão) * largura = 21 cm * espessura = 2,5 cm * comprimento = 9,50 m

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
PONTE MISTA 30 METROS (METAL / CONCRETO)

AutoCAD SHX Text
ARQUITETURA

AutoCAD SHX Text
COM VIGAS METÁLICAS 2x15 METROS (PADRÃO SETOP MG)

AutoCAD SHX Text
Ribeirão das Flexas - Dom Bosco

AutoCAD SHX Text
Prefeitura Municipal de

AutoCAD SHX Text
DOM BOSCO - MG

AutoCAD SHX Text
Obra:

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
Vinícius Andrade Santos

AutoCAD SHX Text
R.T.:

AutoCAD SHX Text
CREA MG 230.293/D

AutoCAD SHX Text
indicada

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
JUNHO/2020

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Folha:

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA, CORTES,

AutoCAD SHX Text
DETALHES DOS ENCONTROS E PREGÕES

AutoCAD SHX Text
Dreno PVC   50x435 cd 2m

AutoCAD SHX Text
Placa Pré-moldada

AutoCAD SHX Text
Concreto Armado fck 20 MPa

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE CC

AutoCAD SHX Text
Perfil Laminado W610x140 c/ reforço na base (2,5cmx21cmx9,50m) reforço centralizado no vão

AutoCAD SHX Text
Perfil W250x22,3

AutoCAD SHX Text
Parafuso  "34"

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2

AutoCAD SHX Text
Placa Pré-moldada

AutoCAD SHX Text
Concreto Armado fck 20 MPa

AutoCAD SHX Text
Perfil Laminado W610x140 c/ reforço na base (2,5cmx21cmx9,50m) reforço centralizado no vão

AutoCAD SHX Text
Perfil W250x22,3

AutoCAD SHX Text
Parafuso  "34"

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE DD

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:25

AutoCAD SHX Text
CABECEIRA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:25

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:10

AutoCAD SHX Text
PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
ELDORADO

AutoCAD SHX Text
NA - AGOSTO/2017 (0,00 m)

AutoCAD SHX Text
NA - CHEIA MAX. (4,90 m)

AutoCAD SHX Text
NÍVEL TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
ATERRO

AutoCAD SHX Text
Tabuleiro

AutoCAD SHX Text
NÍVEL ESTRADA - GREIDE (6,93 m)

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1

AutoCAD SHX Text
Viga Metálica

AutoCAD SHX Text
COMUNIDADE

AutoCAD SHX Text
DOM BOSCO - MG

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE AA

AutoCAD SHX Text
Corrimão em concreto

AutoCAD SHX Text
DISTÂNCIA DA MÁXIMA CHEIA ATÉ A MESA INFERIOR DA VIGA. (1,20 m)

AutoCAD SHX Text
ALTURA DO PEGÃO. (6,01 m)

AutoCAD SHX Text
APOIO INTERMEDIÁRIO. (1,42 m)

AutoCAD SHX Text
APOIO EXTREMO. (0,70 m)

AutoCAD SHX Text
APOIO EXTREMO. (0,70 m)

AutoCAD SHX Text
NEOPRENE

AutoCAD SHX Text
NEOPRENE

AutoCAD SHX Text
NEOPRENE

AutoCAD SHX Text
DETALHE 4

AutoCAD SHX Text
NEOPRENE

AutoCAD SHX Text
NEOPRENE

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:25

AutoCAD SHX Text
ENCONTRO DE ALMAS

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Devemos lembrar que o vão da ponte é de 30 metros, mas utilizaremos vigas metálicas de 15 metros, sendo  dois vãos de 15 metros cada. Onde utilizaremos dois conjuntos de vigas metálicas.

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:


	Sheets and Views
	Model


